PERGO.

TECHNISCHES DATENBLATT
Drammen Pro

ORIGINAL LAMINATE [L0248-XXXXX]
Ausgabe ROW 02.2023
PRODUCT MERKMALE
FORMAT
Breite 190 mm
Lange 1200 mm
Anzahl der Paneele pro Packung 7
m2 pro Packung 1,596 m?
Fasen 4V
Stérke 8,0 mm
Nut und Feder Uniclic-Verbindung
Garantie Wasser 10 Jahre
PANEELAUFBAU
1. Schicht mit héchster Abrieb- und Kratzfestigkeit
2. Kristallklares Dekor
\, 3. Feuchtigkeitsbestandiges HDF-Tragermaterial
4. Abschlief3ende Stabilisierung
WERKSGARANTIE
METHODE PARAMETER
pruchur EN 13329 Klasse 21-22-23/31-32-33
CE EN 14041:2004 / AC:2006 Notifizierte Stelle NB 0766 - EPH Dresden DOP: Auf Packung
UKCA EN 14041:2004 / AC:2006 Zugelassene Stelle AB 0321 - Satra UK DOP: Auf Packung
Garantie Wohnzwecke Siehe Garantiebedingungen Lebenslang
Wasserdichtigkeit 10 Jahre
Gewerbliche Nutzung Siehe Garantiebedingungen 10 Jahre
Wasserdichtigkeit 10 Jahre

GENERELLE DATEN (IM BEZUG ZUR EN 13329)

METHODE PARAMETER NORMANFORDERUNGEN
Abriebbesténdigkeit EN 13329 = 6000 Zyklen
Abbriebklasse EN 13329 AC5
Schlagfestigkeit EN 17368d Kleine Kugel 270 mm
EN 13329 Grof3e Kugel 21000 mm
Kratzbesténdigkeit EN 438-2, 25 Belastung > 3N
Stuhlrolleneignung 1SO 4918 (mit Unterlage) Type W (EN 12529) 25000 Zyklen
Quellverhalten 1SO 24336 Nach 24 Stunden Eintauchen bei 20°C <15%
SchlieRkraft 1SO 24334 FIO,2 Langsseite 21kN/m
Fmax Langsseite
Fs0,2 kurzen Seite 22kN/m
Fmax kurzen Seite
es sollten keine Beschadigungen
Eindruckverhalten EN 424 erkennbar sein, wenn mit "Fuf3 Typ
0" getestet wird
Trittschall EN 13329 N/mm? >1,25
Statik EN ISO 24343-1 Eindruck <0,05mm
Fleckenunempfindlichkeit EN 438 Gruppe 1, 2 Klasse 5
Gruppe 3 Klasse 4
Allgemeines Aussehen EN 13329 Hohenunterschiede <0,15mm
Offnung zwischen Verbindungen <0,20 mm
Langenschisselung konkav < 0,50%
konvex <1,00%
Breitenschisselung konkav < 0,15%
konvex < 0,20%
Mafabweichungen nach
Anderungen der relativen EN 13329 5l 5l average < 0,9 mm
Luftfeuchtigkeit
sw 6w average < 0,9 mm
Lichtechtheit EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 Grau Referenz Klasse >4

procedure B - cycle 5
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PERGO.

TECHNISCHES DATENBLATT

Drammen Pro

ORIGINAL LAMINATE [LO248-xxxxxX]
Ausgabe ROW 02.2023
GENERELLE DATEN (IM BEZUG ZUR EN 13329)
METHODE PARAMETER NORMANFORDERUNGEN PERGO WERTE
Qualitative Bewertung fiir die
Wasserbestandigkeit 1SO 4760 Quellung nach der Erholung <3 2
Quantitative Bewertung fiir
Quellung nach der Erholung <0,3mm <0,3mm
wasserdurchléssige Keine Anforderungen Bestandigkeit mechanischer Verbindungen
mechanische Verbindung 9 gegen Wassereintritt
Andere technische Daten
METHODE PARAMETER
Trittschallverringerung 1SO 712/2 Auf einer PERGO Unterlage ALw = 18dB (abhangig von
Unterlagsbahn)
Zigarettenglut-Bestéindigkeit EN 438-2,30 Klasse 5
Fu3bodenheizung Auf einer PERGO Siehe besondere Hinweise Geeignet
Unterlage
KLASSIFIZIERUNGSEIGENSCHAFTEN
METHODE PARAMETER
Formaldehydemission EN 717-1 ppm <El
Anti-Statik EN 1815 < 2,0kV
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfi-s1 (Cfl-st mit Smart (Plus)
Unterlage)
Wéarmewiderstand EN 12667 m2K/W 0,055 m2K/W
Rutschfestigkeit EN 13893 n DS: p = 0,30
ZERTIFIKATE
EU SE/035/001
AFFSET A+
PEFC PEFC/07-32-37
M1
Nordic 30290001
EPD
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